	
	PERIODIQUE

Toutes les 6 semaines
	SEMESTRIELLE

minimum
	ANNUELLE

Minimum

	2.1
CABINE :

Contrôler plaque instruction cabine

Contrôler fixation boîte à boutons, accessoires, etc.

Contrôler signalisation  cabine (indicateur, flèche, lumineux)

Vérification des verrouillages et des contacts de fermeture de la porte cabine

Vérification de l’efficacité du dispositif de réouverture de la porte cabine

Essais alarme / télésurveillance

Essais toutes sécurités cabine

Vérification de l’éclairage cabine

Vérification du dispositif de surcharge
	X

X

X

X

X

X

X

X
	
	X

	2.2
POUR TOUS LES NIVEAUX :

Contrôler précision arrêt et mouvement des portes

Contrôler dispositifs de réouverture (cellule, lisse, limiteur d’effort, bouton)

Ecouter, localiser bruits pour correction en gaine

Vérification de l’efficacité des verrouillages et contacts de fermeture des baies palières
	X

X

X

X
	
	

	2.3
PALIERS :

Pour tous niveaux :

Contrôler précision arrêt et mouvement des portes (serrures, contacts électriques, verrouillage électrique et mécanique, déverrouillage de secours, paumelles, ferme-porte,…)

Contrôler état et fonctionnement bouton appel et signalisation palière

Contrôler non départ porte palière ouverte

Contrôler dispositifs de réouverture (cellule, lisse, limiteur d’effort, bouton)

Ecouter, localiser bruits pour correction en gaine

Vérification de l’efficacité des verrouillages et contacts de fermeture des baies palières

Au niveau principal

Essais rappel pompiers
	X

X

X

X

X

X

X
	
	


	Opération minimale d’entretien :
	PERIODIQUE

Toutes les 6 semaines
	SEMESTRIELLE

minimum
	ANNUELLE

Minimum

	2.1
MACHINERIE :

Contrôler moyens d’accès, boîte à clés, pancarte, éclairage, ventilation, tableau d’instructions

Contrôler niveaux d’huile moteur, réducteur et paliers extérieurs

Observer fonctionnement machine (bruits, échauffements, accouplements,…)

Contrôler état et pression collecteur, balais, bagues. Nettoyer

Contrôler état et fonctionnement frein, essais en arrêt d’urgence

Contrôler état et épaisseur garnitures freins

Contrôler état et fonctionnement inverseur mécanique, démarreur, 

Contrôler calibrage des fusibles

Contrôler relais, contacteurs, thermiques, tempos, connexions électriques

Contrôler état et fonctionnement sélecteur (jeu, contacts,…). Lubrifier, graisser

Contrôler, graisser toutes poulies

Nettoyer toute la machinerie

Contrôler poulie adhérence (état gorges, adhérence câbles)

Contrôler les câbles de traction et du limiteur

Essais contrôle adhérence
Essais prise parachute

Vérification du vérin, du système antidérive et du bloc de commande (électrovanne, pompe à main, limiteur de pression)

Contrôler jeu de butée et jeu de couple sur réducteur
	X

X

X

X

X

X

X

X
	X

X

X

X

X

X

X

X

X
	X

	2.2
LOCAL POULIE :

Contrôler moyens d’accès, boîte à clés, pancarte, éclairage, ventilation, 

Contrôler état et fonctionnement bouton d’arrêt

Contrôler, graisser toutes poulies

Nettoyer tout le local poulie
	X

X

X


	X
	

	2.5
TOIT DE CABINE / GAINE :

Contrôler fonctionnement bouton STOP et commutateur normal inspection

Pour tous niveaux

Contrôler non-départ portes ouvertes, verrouillage, sensibilité portes palières

Contrôler serrage boulonnerie (étrier, guides,…)

Contrôler information gaine (fixation, position, fonctionnement)

Contrôler état, tension des câbles et attaches

A la mi-course

Contrôler état coulisseaux, contrepoids et graisseurs

Contrôler le calage des gueuses du contrepoids

A la limite inférieure de l’inspection

Contrôler coulisseaux, et graisseurs cabine

Contrôler état fonctionnement opérateur de porte

Nettoyer toit de cabine, opérateur et rails de portes cabine
	X

X
	X

X

X

X

X
	


	Opération minimale d’entretien :
	PERIODIQUE

Toutes les 6 semaines
	SEMESTRIELLE

minimum
	ANNUELLE

Minimum

	2.7
FONDS DE CUVETTE :

Contrôler présence et efficacité pêne carré

Contrôler état et efficacité bouton STOP

Contrôler état et efficacité contacts électriques cuvette

Contrôler, graisser, nettoyer toutes poulies

Vider récupérateurs huile

Contrôler état et niveau huile amortisseurs

Nettoyer toute la cuvette
	X

X

X

X

X
	X

X
	


